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TU em OS a ele 


Respirator Fitting Instructions: 
Instrucciones de Colocacion del Respirador: 


Emi eed 
respirator. Bend the nose clip 
around fingers to form nose 
iron 


Amal) eMut tLe eee ae 


nose and mouth with retaining 
straps around back of hand. 
Pull lower portion of strap over 
head and fit around neck. 


AcE atmo 


strap over your head on the 
back of your head above your 
len 


. Using both hands, form nose 


clip around nose and adjust the 
tension in the upper and lower 
portions of the continuous loop 
head strap, to ensure a positive 
face seal. 


aC) COM imeem tye) ie- lel 


without exhalation valve: Cup 
both hands over the respirator 
and exhale sharply. If air flows 
around your nose, tighten the 
nosepiece. If air leaks around 
the edges, reposition the head- 
erie Mom lacie 

(b) To test fit for respirator 
with exhalation valve: Cup both 
hands over the respirators and 
inhale sharply. A negative 
pressure should be felt inside 
respirator. If air flows around 
your nose, tighten the nose- 
piece. If air leaks around the 
edges, reposition the headband 
(ola lami 


. Change respirator immediately 


if breathing becomes difficult 
or respirator becomes dam- 
aged or distorted, or a proper 
ie tmil merle) emule L ee 
Careful observance of these 
asia MeL ee 1n18 
Ai c-JoM Mt 1S 9)[e-1 cela 
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Coloque los dedos dentro del 
respirador y doble la pieza 
metalica de la nariz alrededor 
de los dedos para darle la forma 
elma 


. Manteniendo el respirador sobre 


nariz y boca y sosteniendo las 

cintas para ser ajustadas, pase 
la cinta inferior sobre la cabeza 
y ajdstese alrededor del cuello. 


. Jale la parte superior de la cinta 


pasdndola por encima de la 
cabeza y ajustandola sobre las 
ele 


. Utilizando ambas manos, dé 


forma a la pieza metalica sobre 
Ea CeCe eee 
las cintas superior e inferior 
para asegurar que el respirador 
SSB ele alee) 
cara. 


. (a) Para comprobar el ajuste del 


respirador sin valvula de exha- 
lacién: cubra completamente el 
respirador con ambas manos y 
exhale con fuerza. Si nota 
alguna fuga de aire en la zona 
Co ( Mallar) 1d CMC aa) 
la pieza metalica. Si hay alguna 
fuga de aire por los bordes, 
ATVB) ler 
ET le 

(b) Para comprobar el ajuste del 
respirador con valvula de exha- 
lacién: cubra completamente el 
as) [e-1* (elmo tT e 
Emami es Ae Plea ales 
falta de aire en el interior del 
respirador. Si nota alguna 

fuga de aire en la zona de la 
Tle Pam CMU ta) om ) 
pieza metalica. Si hay alguna 
fuga de aire por los bordes, 
TUT eee) el ey 
elasticas. 


. Recuerde que es necesario 


seguir cuidadosamente estas 
instrucciones para asegurar el 
uso seguro de este respirador. 








